
الذاكرة -  حلول شاملة ومتكاملة للمختبرات

 نظرة عامة:
بدأت الذاكرة بتجهيز أثاث ومتطلبات المختبرات منذ عام 2004 ولها إتفاقيات 

مع كبريات المصانع المتخصصة في هذا المجال . وعبر السنين الفائتة 
إكتسبت الذاكرة خبرة واسعة في تجهيز هذه المواد بإستخدام الآلات والأدوات 

الحديثة وباشراف مجموعة من المهندسين والفنيين والعمال ذوي المهارات 
 العالية.

ولقد حازت هذه المنتجات على شهادة ISO9001:2000:  وذلك نتيجة تفانينا 
في الحصول على رضاء العملاء والمستويات الرفيعة لجودة منتجاتنا .

وتشتمل منتجاتنا على الأصناف التالية:
• أثاث المكاتب	
• أثاث عمليات التعليم	
• القاعات الكبيرة	
• أثاث المكتبات	
•  أثاث المختبرات	

 أثاث المختبرات:
يشتمل خط إنتاج أثاث المختبرات على ما يلي:

• خزائن تحت أسطح العمل وخزائن الحائط والخزائن الطويلة	
• جسور الخدمة	
• خزائن ذات حجرات خاصة بالأبخرة  	
• خزائن للإستخدامات المختلفة في المختبرات	
• أطر معدنية	
• خزائن ذات أسطح مزدوجة لأبخرة المختبرات	
• مناضد متوازنة	
• مقاعد خاصة بالمختبرات	
• مقاعد طلاب ذات الأضلاع والزوايا الثمانية	
• مقاعد طلاب مستطيلة	
• خزائن الحفظ الآمن للمواد الكيماوية	

وتقوم شركة الذاكرة بتزويد عملائها بالمواد 
والتجهيزات التالية:

• مسطحات عمل للمختبرات : راتينج الإيبوكسي ، ألواح من الفينول 	
الصلب وبلاط السيراميك وألواح السيراميك الخاصة بالمختبرات.

• تجهيزات المختبرات )ماء ، غاز ، صنابير هواء للشفط ، تجهيزات للغاز 	
المشتعل وغير المشتعل(

• دش ذا قوة دفع عالية لغسل العيون ودش إغتسال لحالات الطواريء	
• مقابس وحاملات أجهزة إلكترونية	
• ألواح بها عدة أوتاد لحمل الأنابيب الزجاجية 	
•  مغاسل للمختبرات )مصنوعة من مادة االإيبوكسي والبوليبروبلين(	

مسدات قناني مصنوعة من مادة البوليبروبلين
• أذرع لازالة الملوثات	
•  عربات لنقل المواد الكيماوية وغيرها من مستلزمات المختبر.	

تقدم شركة الذاكرة نظامين رئيسيين لأثاث المختبرات
1-نظام المختبر القياسي:

• 	)P-System( نظام القاعدة
• 	)C-FRAME( نظام الإطار
• 	)H- FRAME( نظام الإطار

2-نظام المختبر المتطور:
• لمزيد من التفاصيل حول هذا النظام ، يرجى الرجوع الى الكتالوج 	

الخاص بالمختبرات .

 التخطيط :
 تبدأ عملية التخطيط بالقيام بزيارة الى الموقع من قبل فريق المبيعات 

الخاص بالشركة حيث تتم عملية إجراء قياسات للموقع والتوصيلات 
الكهروميكانيكية لأخذ ذلك بعين الإعتبار عند التنفيذ. ويعمل فريق الشركة 

جنباً الى جنب مع العميل لتشكيل فريق واحد بغاية الوصول الى الأهداف 
المطلوبة من قبل العملاء.

 التصميم :
تستخدم النتائج المستخلصة من الزيارة كبيانات خاصة لتصميم المختبر 

حسب الطلب. وتتم عملية الموافقة والتنفيذ من قبل مهندسين متخصصين 
في هذا المجال. وباستخدام الـ AUTOCAD. يتمكن العميل من مشاهدة 

أثاث المختبر بشكل كامل وذلك من خلال تزويده بالمخططات والإرتفاعات  
والمقاييس والأشكال الخاصة بالمختبر. بعد ذلك يتم تزويد العميل بمجموعة 

كاملة من الرسومات وعروض الأسعار والمقاييس الفنية للمشروع.

 التصنيع :
نعتمد في مصانعنا على أربعة قواعد : أدوات وألات حديثة، فنيين وعمال ذوي 
مهارات عالية إضافة الى مواد ذات جودة مرتفعة وانتهاءً بخبراتنا الطويلة في 
صناعة الأثاث. كل هذا يمكننا من صناعة منتجات تتطابق مع أعلى مستويات 

الجودة بسهولة ويسر.

 التركيب:
نؤمن نحن شركة الذاكرة بأن عملية تركيب أدوات وأثاث المختبر تحتاج الى 

عناية وحرفية فائقة. واستناداً الى ذلك فلقد قمنا بتكوين فريقنا الخاص 
للقيام بهذه المهمة الفنية الدقيقة . ولا تنحصر مهارات هذا الفريق بعملية 
تركيب أثاث المختبرات بل تتعداها الى عملية تقديم افضل خدمات ما بعد 

البيع من عمليات الصيانة وغيرها من متطلبات العملاء.



المشاريع : 
أثاث المختبرات وخزائن الأبخرة

ان الاثاث الذي تتعامل به الذاكرة سبق وان جهز واثبت كفاءة
 في الاماكن التالية

 القاهرة – مصر :
 كلية العلوم في جامعة النيل

 مدرسة القاهرة الانجليزية
المدارس الامريكية

 ليبيا
 جامعة الفاتح

Q.C / مختبرات 

 العراق
 مستشفى الفلوجة

 جامعة دهوك

 الاردن
 كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية
 المجمع الطبي في الجامعة الهاشمية

 كلية الهندسة في جامعة عمان الأهلية
 كلية الصيدلة في جامعة عمان الأهلية

 كلية القدس
 كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية

 كلية العلوم في الجامعة الأردنية
 كلية العلوم في جامعة البتراء

 كلية الزراعة في جامعة البلقاء
 مستشفى الأمير هاشم

 دائرة الطوارئ في مستشفى الجامعة الأردنية
 مستشفى الملكة رانيا للاطفال

 المختبرات العضوية في مستشفى الأمير علي
 مختبرات الأبحاث في مستشفى إبن الهيثم

 مستشفى جرش
 مختبرات الحكمة للصيدلة

 مختبرات مصفاة البترول الأردنية
 المختبرات العلمية في دائرة المخابرات الأردنية

 دهانات ناشونال
 المختبرات الشرعية في دائرة الدفاع المدني

 مركز حمدي منجو للأبحاث في الجامعة الأردنية
 أثاث مختبرات المدارس – وزارة التربية

 مختبر الأشعة في شركة لافارج للإسمنت

 السعودية:
 مختبرات مدارس الملك عبد العزيز

 مدارس تامر العالمية
 مدارس دار الحنان

 مدارس التيسير
 كلية إدارة الأعمال في الكلية الوطنية

 مستشفى الدلة
 مستشفى الملك فيصل

 مختبر المركز الصناعي لسلطان بن عبد العزيز

 مؤسسة عالية الطبية
 المراكز الصحية والطبية في وزارة الصحة

 الكويت:
 مدارس وزارة التربية

 مختبرات مراقبة الجودة في معهد الخرافي الطبي

 سلطنة عمان
 مدارس وزارة التربية

 سوريا:
 الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا

 جامعة إبلا الخاصة
 جامعة الجزيرة

 الجامعة الوطنية
 المدارس الوطنية

 مختبرات كلية الهندسة في جامعة قلم

 ابو ظبي:
 مختبرات مدرسة راهبات الوردية

 جامعة زايد

 عجمان:
 مدارس عجمان الحديثة

 دبي:
 مختبرات مدارس النجمة

 مختبرات مدارس العلا الخاصة
مختبرات مدارس ديرة العالمية

تشتمل حلول المختبرات المقدمة  من شركة الذاكرة على 
مجموعة كاملة من المنتجات مع خدمات شاملة من ضمنها 

التخطيط والتصميم والتركيب وخدمات ما بعد البيع .



مختبرات شركة الذاكرة التي يتم تصميمها 
حسب الطلب :

 المختبرات التخصصية :
تقدم الشركة لعملائها تشكيلة واسعة من أثاث المختبرات تلبي كافة 

 متطلبات مختبراتهم مع الإلتزام بالمرونة والمعايير الدولية والإبداع.
وتتم عملية تصميم المختبرات من قبل المصممين والمهندسين العاملين 

لدينا وذلك لتلبية متطلبات المختبرات العلمية الحديثة والتي تتغير 
إحتياجاتها بشكل مستمر.

وتتكيف مختبرات الذاكرة التخصصية مع الإحتياجات المختلفة للعملاء 
آخذين بعين الإعتبار المرونة القصوى في عمليات التنفيذ وإجراء التعديلات 

اللازمة حسب الطلب.

وتتمتع وحدات مختبراتنا بالبساطة وسهولة التركيب وإعادة التشكيل 
بحيث تتناسب مع متطلبات العاملين في المختبر وتلبي كافة إحتياجاتهم 

 مهما كانت طبيعتها.

 المختبرات الصناعية :
تسهل التصميمات المرنة لمختبراتنا عملية الإختيار للعمل نظراً 

لاشتمالها على خيارات متعددة تتناسب مع المساحات المختلفة لمختبرات 
العملاء إضافة الى تناسبها مع الميزانية المخصصة من قبل العميل 

والإلتزام بالجدول الزمني للتنفيذ والتركيب. وتتناسب تلك التصميمات 
 مع إحتياجات العملاء مهما تعددت اذواقهم.

 المختبرات البتروكيماوية :
يتمتع العاملين في مصانعنا بثروة هائلة من الخبرة والمعرفة في عمليات 

البحث والتصمصم وذلك لإختراع وإنتاج اثاث المختبرات الذي يمتاز 
بالفعالية والكفاءة ويتيح للعملاء تنفيذ المهمات في مختبراتهم بكفاءة 

تامه ودون أي عناء.

 مختبرات التكنلوجيا الحيوية:
إن أفضل السبل لدعم عمليات الإلهام والإبتكار والإستكشاف هي 

خلق بيئة تشجع الأفراد على أن يكونوا خلاقين ومبدعين. وبناءً عليه فإن 
مختبرات شركة الذاكرة مصممة بطريقة تسمح للعاملين بالتحرك 

بسهولة وتخلق فيهم روح التعاون والفريق الواحد والفضل في ذلك يعود 
الى التصميمات الفريدة لوحدات المختبر وإمكانية تعديلها كي تتناسب 

مع طبيعة المهام المطلوبة من العاملين.

 مختبرات الابحاث:
يتم العمل في هذه المختبرات من قبل باحثين يحتاجون الى الكثير من 

الجهد والتعاون في العمل إضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة إن كان 
ذلك في المختبر أو في مكاتبهم وذلك لكي يتمكنوا من إيجاد حلول تتماثل 

مع أعمال عملائهم والتكيف مع التغيرات الدائمة في المشاريع وفي 
المجموعات العاملة بتلك المشاريع.  وعليه فإن لشركة الذاكرة القدرة على 

خلق بيئات عمل مناسبة لهذه المختبرات والتي تسمح بعمليات تدفق 
العمل ما بين المختبر ومكاتب العاملين فيه بحيث يتمتع العاملون بالمناخ 

 والأدوات المناسبة التي تساعدهم على الإستكشاف والإبداع.

 مختبرات الصيدلة :
تتمتع مختبرات الذاكرة بالمرونة التامه في التصميمات التي من الممكن 

تغييرها طبقا لاحتياجات العمل والممارسات التي يقوم بها العاملين 
في المختبر. ويتطلب ذلك خلق بيئة مناسبة لإستخدام التقنيات ذات 

الصلة مع المحافظة على المساحات المناسبة التي تسهل إنسياب مهمات 
 العاملين.

 مختبرات التعليم :
تتميز مختبرات الذاكرة ببساطة التصميم والمرونة الفائقة مستمدة 

ذلك من خبراتها الطويلة في مجال تصميم المختبرات الحديثة. إضافة الى 
ذلك ، فإن التصاميم المعيارية تؤدي الى خفض تكاليف العمل بعكس ما 

يجري في المختبرات التقليدية.



المواصفات الفنية لنظام المقاعد :

يتكون نظام  P-System من أسطح عمل ترتكز مباشرة على 
الخزائن التي تقع تحتها. وترتكز الخزائن السفلية على قواعد 
معدنية مربعة مصنوعة من معدن سماكته 30x30x1,5ملم 

مدهون بمسحوق الايبوكسي .

يتم تزويد القواعد بأدوات خاصة لتعديل الارتفاع بحدود ± 
 40 ملم  وذلك في حال عدم تساوي ارتفاعات ارضية الغرفة او 

القاعة. ومن الممكن فك الخزائن باستخدام أدوات يدوية بسيطة 
وذلك عند الرغبة في نقلها الى مكان آخر.

 P-Frame المجموعة
   )L-01 نظام(
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نظام المواصفات الفنية العامة
P-System للخزائن السفلية 



المواصفات الفنية لنظام اسطح 
العمل الطويلة:

نظام C-System المعلق هو نظام يتم فيه تعليق الخزائن السفلية 
على أُطر ذات قدرة تحمل عالية مقاساتها 60x30x2ملم ومصنوعة 

من مقطع فولاذي مستطيل مغطى بمسحوق الايبوكسي.

ويتم ايضا تركيب سطح العمل بشكل كامل على هذا المقطع. ويتم 
صنع كافة الأطر الجانبية والمتوسطة بدون ساق عامودية وذلك 

بهدف عدم إعاقة حركة العاملين. ويتم تزويد نهايات الارجل باغطية 
بلاستيكية وأدوات لتعديل الارتفاع بمقدار ±40 ملم وذلك في حال 

عدم استواء ارضيه المختبر.. هذا وبالامكان فك الخزائن السفلية 
باستخدام أدوات يدوية بسيطة ومن ثم إعادة تركيبها في مكان آخر

 

 C-Frame المجموعة
   )L-02 نظام(
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نظام المواصفات الفنية العامة
C-System للخزائن السفلية 



H-Frame نظام
 )Series L-03 )

المواصفات الفنية:

نظام H-Frame هو عبارة عن نظام تكون فيه الخزائن السفلية 
مركبة على هياكل معدنية شديدة التحمل مصنوعة من مقاطع فولاذ 

)EPOXY ( مربعة ومطلية بمادة الايبوكسي

والأرجل مزودة بأدوات لتعديل الإرتفاع بما مقداره 40 ± ملم . ومن 
الممكن فك الخزائن السفلية باستخدام أدوات يدوية بسيطة 

بهدف إعادة تركيبها في مكان آخر.



88
062

0

W= 45CM
D = 50CM
H = 45CM

U
N

D
ER

 B
EN

CH
 C

AB
IN

ET
S

90
0M

M
 B

EN
CH

 H
EI

G
H

T 
(S

TA
N

D
IN

G
 H

EI
G

H
T)

  C
-F

RA
M

ES

H-FRAME 
CONNECTIONS CODE H-FRAME FOR

CORNER CABINET 

H-FRAME 
SIDE

SIDE VIEW

500

H-FRAME 
CONNECTIONS

H-FRAME 
SIDE

7573 HFSL

H-FRAME SIDE CODE

88 HFSH90

BENCH 
HEIGHT (CM)H (CM) CODE

W(DOOR) = 45CM
D = 50CM
H = 45CM

80113L

150

136

120

H

FRONT VIEW

L 75

90

45

60

HFC13

HFC15

HFC75

HFC12

HFC90

HFC45

HFC60

L (CM) CODE

W= 45CM
D = 50CM
H = 47CM

12323L

CORNER CABINETS

12113L 12313L

W= 45CM
D = 50CM
H = 47CM

90113L 90213L 90313L

12623L12613L

90323L 90613L 90623L

45213L

W= 45CM
D = 50CM
H = 45CM

60113L 60123L

45123L45113L

60323L60313L

45323L45313L45223L

U
N

D
ER

 B
EN

CH
 C

AB
IN

ET
S

75
0M

M
 B

EN
CH

 H
EI

G
H

T 
(S

IT
TI

N
G

 H
EI

G
H

T)

500 20

47
0

73
0

500 20

W= 60CM
D = 50CM
H = 60CM

90623H

60513H

W= 120CM
D = 50CM
H = 60CM

WASTE

 BIN

W= 136CM
D = 50CM
H = 62CM WASTE

 BIN

14412H 14423H

SINK

12113H

SINK

12213H 12313H

W(DOOR) = 45CM
D = 50CM
H = 62CM

80113H 80413H

CORNER CABINETS

12323H 12333H

SINK

12413H 12613H

60223H

90113H 90213H 90313H

W= 90CM
D = 50CM
H = 60CM

60113H 60213H60123H

90323H 90333H

SINK

90413H 90613H

60333H60313H 60323H

SINK

60413H 60423H

12623H

45423H45213H

W= 45CM
D = 50CM
H = 60CM

45123H45113H 45323H45313H45223H

SINK
SINK

45413H45333H

SINK
SINK

WASTE

 BIN

45513H

WASTE

 BIN

الخزائن القياسية السفلية
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الخزائن الطويلة



خزائن الأبخرة

 الخزائن المعيارية للأبخرة:
 الارتفاع: 2400 ملم

العمق: 900 ملم

 الحجرة: 
الحجرة مصنوعة من ألواح الفينول الصلبة التي تمتاز بالمقاومة

الشديدة للمواد الكيماوية والحرارة والرطوبة.

 اللوحة الخلفية:
 هذه اللوحة مصنوعة من مادة الفينول الصلبة والمتينة.

 حوض المغسلة وأسطح العمل :
الأحواض مصنوعة من مادة الايبوكسي أما الأحواض المصنوعة 

من مادة البوليبروبيلين فهي تاتي مع أسطح من مادة الفينول. 
الاحواض مزودة بمحابس من مادة البوليبروبيلين.

 اللوازم الميكانيكية :
خزائن الأبخرة مزودة بمخارج للماء والغاز مع صمامات تحكم 
 أمامية ومن الممكن تزويد العميل بلوازم اخرى حسب الطلب 

 كابينة التخزين :
تأتي بنفس المواصفات التي تم ذكرها سابقا لخزائن الأحواض 

التي توضع تحت المناضد الطويلة . 

  الإطار :
إطار سي )C- FRAME( مصنوع من مقطع

 فولاذي مدهون ببودرة الايبوكسي .

 الغطاء الانتقالي :
 هذا الغطاء مصنوع من صفائح معدنية مجلفنة .

 مخرج شفط الهواء:
مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ أو من صفائح

 معدنية مدهونة ببودرة الايبوكسي .

 الإطار الامامي :
 مصنوع من زجاج صلب سماكته 6 ملم .

 مروحة الشفط :
مروحة شعاعية من مادة البوليبروبيلين قطرها

CMB 1500 250/200 ملم  

 مراقب تدفق الهواء )إختياري( :
يراقب هذا الجهاز سرعة الهواء الداخل الى الحجرة

 الزجاجية ويحتوي على جهاز إنذار سمعي وبصري.

 اللوازم الكهربائية :
 خزائن الأبخرة المعيارية مزودة باللوازم الكهربائية التالية:

)IP65( مقبس كهربائي مزدوج 
 مفتاح كهربائي للمروحة

مفتاح كهربائي للإنارة

 خزانة أبخرة ذات أسطح خارجية مزدوجة :
 الارتفاع: 2350 ملم

 العمق: 915 ملم

 الحجرة واللوح الخلفي :
الجزء الخارجي للحجرة مصنوع من الفولاذ المغطى بمادة 
الايبوكسي بينما الجزء الداخلي مصنوع من مادة الفينول 

 المقاومة للتآكل .

 اللوح الخلفي :
مصنوع من مادة الفينول الصلبة بسماكة 6 ملم

 اللوازم الميكانيكية :
الخزائن مزودة بمخارج للماء والغاز مع صمامات تحكم أمامية 

ومن الممكن تزويد العميل بلوازم أخرى حسب الطلب.

 كابينة التخزين :
تاتي بنفس المواصفات التي تم ذكرها سابقاً لخزائن 

الأحواض التي توضع تحت المناضد الطويلة.

 الإطار :
يتم تركيب خزانة الأبخرة على كابينة القاعدة المصنوعة 

من صفائح معدنية مكسوة بمادة الايبوكسي ومبطنة بمادة 
 مقاومة للأحماض والمواد الكيماوية .

 الواجهة الأمامية :
تحمي هذه الواجهة الزجاجية المصنوعة من الزجاج الصلب 

العاملين بينما تمكنهم في نفس الوقت من الرؤية الواضحة 
لما هو في الداخل.

 مروحة الشفط :
مروحة شعاعية من مادة البوليبروبيلين قطرها 250/200ملم 

CMB 1500 

 مراقب تدفق الهواء :
يقيس هذا الجهاز سرعة الهواء الداخل إلى الحجرة الزجاجية 

 ويحتوي على جهاز إنذار صوتي ومرئي .

 اللوازم الكهربائية :
 الخزائن مزودة بما يلي:
 مقبس كهربائي مفرد

 مفتاح كهربائي للمروحة
مفتاح كهربائي للإنارة

W (mm)
1200
�1500�
1800

Code
FH12S
FH15S
FH18S

W (mm)
1200
�1500�
1800

Code
FH12DS
FH15DS
FH18DS
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المواصفات الفنية العامة للخزائن التي
توضع تحت ألواح العمل الطويلة :

 الهيكل :
مصنوع من الخشب الرقائقي أو أل )MDF( أو ألواح خشب مغطاة بصفائح تحت 

.)PVC ( ولها حواف من مادة أل )HPL( ضغط شديد

 الجهة الخلفية للكابينة :
مصنوعة من مادة ) PDF( سمكها 3.2 ملم

 الجهة الخلفية لخزائن المغاسل :
مصنوعة من الخشب الرقائقي بسماكة 18 ملم أو أل )MDF( أو ألواح الخشب 

.)PVC( ومغطاة بصفائح بيضاء تحت ضغط شديد ولها حواف من مادة أل 

 الجهة الخلفية للادراج :
مصنوعة من الخشب الرقائقي بسماكة 18 ملم أو أل )MDF( أو ألواح الخشب 

.)PVC( ومغطاة بصفائح بيضاء تحت ضغط شديد ولها حواف من مادة أل

 قاع الجوارير:
مصنوع من الخشب الرقائقي بسماكة 12 ملم المغطى بصفائح تحت ضغط 

 شديد .

 الأبواب والجوارير:
مصنوعة من الخشب الرقائقي بسماكة 18 ملم أو من مادة )MDF( أو الألواح 

.)PVC ( الخشبية ومغطاه بصفائح تحت ضغط شديد ولها حواف من مادة

 الأرفف :
مصنوعة من الخشب الرقائقي بسماكة 18 ملم أو من مادة )PDF( أو الألواح 

 )PVC( الخشبية ومغطاه بصفائح تحت ضغط شديد ولها حواف من مادة
وبالإمكان تعديل ارتفاعات الأرفف بمقدار 32 ملم .

 الحواف : 
الحواف مصنوعة من مادة )PVC( ويتم لصقها اوتوماتيكياً عن طريق آلة خاصة 

باستخدام الغرا السائل تحت ضغط شديد وحرارة مقدارها 190-200 درجة 
مئوية.

 المماسك :
من الممكن تزويد الأدراج والأبواب وخزائن الحائط بمماسك للسحب مصنوعة 

من الالمنيوم المؤكسد او بمماسك مغطاة ببودرة حديدية وتأتي على شكل 
)D( حرف 

 المفصلات:
كل المفصلات مغطاة بمادة النيكل للاستعمال طويل الأجل ويأتي معها صفائح 

 مغطاة بمادة النيكل لكي يتم تركيبها عليها.

 قنوات الإنزلاق للأدراج :
يتم تصنيعها من الفولاذ المغطى بمادة الايبوكسي وتنزلق على مجاري من 

النايلون وفيها ميزة الانغلاق الذاتي وتتحمل مواد وزنها 35 كغم .

 الكماليات:
الأرفف معززة باربعة حوامل وتتحمل مواد زنتها 60 كغم أما خزائن الحائط 
فهي تعلق على عدد )2( علاقات يمكن تعديلها في ثلاثة اتجاهات ولها قدرة 

تحمل ما زنتهة 75 كغم. ويتم وصل أجزاء الخزانة بإستخدام براغي مصنوعة 
من الفولاذ المجلفن. أما الحواف المرئية من الخزانة فمغطاة بقطع بلاستيكية.



اللوازم والاسطح الكهروميكانيكية :

 لوازم الماء والغاز:
لوازم الماء والغاز مصنوعة من أجود أنواع خليط النحاس )CZ121x122( ويتم صب جميع الصمامات 

باستخدام مادة البوليبروبيلين المقاومة للمواد الكيماوية وتصبغ باللون الذي يتناسب مع وسيلة 
الإستخدام بموجب المواصفة )DIN12920( إضافة إلى تغطيتها بطبقة من مادة الايبوكسي المقاومة 

للمواد الكيماوية.

 أدوات الدش وغسل العيون في حالات الطوارئ:
تصنع هذه الأدوات بالتوافق مع انظمة الموافقة )UNI-DIN12899( ويكون رأس الدش مصنوعاً من الفولاذ المقاوم للصدأ وهي مصممة 

لدفع كمية ضخمة من المياه وذلك لإزالة المواد الضارة عن جسم الانسان بسرعة فائقة. ويمكن تزويد كل دش إغتسال بحوض لجمع 
الماء المستخدم في عملية الاغتسال. أما فوهات الدش فهي مغطاة بقطع بلاستيكية لحمايتها من الغبار. وتنفتح هذه الاغطية اوتوماتيكياً 

حال فتح صنبور الماء.

 المقابس الكهربائية :
تنطبق على هذه المقابس معايير

)BS1363 PT,2 a.c( 

EWF01

EEW01EEW02EES01

EWF02EGF01EGF02EGF03EGF04

EDS01 ESS01 ESH01



أحواض الغسيل

أحواض غسيل 
مستطيلة لها حواف

أحواض نصف كروية على أحواض مستطيلة الشكل
شكل كوب

أحواض تقطير 
على شكل كوب

بالإمكان تزويد العميل بهذه الأحواض مصنوعة من الايبوكسي او مادة البروليبروبيلين .

تعتبر أسطح العمل من أهم الأجزاء عند عملية تركيب تجهيزات المختبر إذ يجب أن تكون مقاومة للمواد 
الكيماوية وعمليات الخدش والتآكل وسهلة التنظيف في نفس الوقت. تقدم شركة الذاكرة خمسة أنواع 
مختلفة من تلك الأسطح ذات قدرة مقاومة عالية جداً للمواد الكيماوية تتناسب مع متطلبات المختبرات 
الكيماوية والفزيائية والحيوية إضافة إلى توفر الأسطح العادية. وتتوفر تلك الاسطح بالوان وسماكات 

مختلفة تلبي متطلبات كافة عملائها.

MDF خشب رقائقي او
مغطى  بطبقة مقاومة 

للخدش

بلاط سيراميك/
الواح سيراميك

مادة الراتنج
 فينول الصلبة

مادة الراتنج
 ايبوكسي

اسطح العمل في المكاتب:



أدوات خاصة باثاث المختبرات:

مقاعد مختبر

عربة نقل متحركة محطة عمل لحمل الأجهزة 
الإلكترونية

خزائن للحفظ الآمن
لوحة اوتاد للمواد الكماوية

طاولة كمبيوتر وآلة طابعةطاولة توزين



الجامعة الاردنية
مركز حمدي منجو للأبحاث



جامعة زايد



 جامعة البتراء
كلية الصيدلة

كلية العلوم



مستشفى فرح



كلية القدس



مستشفى إبن الهيثم



مدرسة الإتحاد



مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال


